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Capannone in 

Nuovo insediamento artigianale\\commerciale su strada ad altissimo
passaggio(Via Delle Valli SS470).Le metrature disponibili sono da 350 mq a
4400 mq oltre piazzali esterni di propriet&amp;agrave;. Gli edifici previsti in
progetto saranno ad alta qualit&amp;agrave; energetica e assicureranno un
contenimento delle dispersioni termiche superiore del 10% rispetto ai valori fissati
dal Decreto Regione Lombardia 2008 del 22/12/2008 in ottemperanza alla
vigente legislazione in materia di risparmio energetico .Le strutture avranno una
resistenza al fuoco (Norma UNI 9502) R=120.I pilastri prefabbricati in c.a.v.
monolitici avranno i lati gettati contro cassero e saranno dotati di spigoli
smussati. Ove previsto verranno applicati gli inserti metallici per il fissaggio delle
pareti prefabbricate e quelli per il sostegno del carroponte.I Tegoli di copertura
saranno del tipo Acqua - Stop&amp;reg; prefinito in stabilimento con sezione
costante e testate chiuse sui canali di raccolta dell\'acqua. Gli elementi saranno
tinteggiati all\'intradosso con piu\' mani di tempera rinforzata di colore bianco.
L\'ancoraggio dei tegoli alla struttura in cls sar&amp;agrave; del tipo meccanico
con fissaggio in semi-indipendenza per induzione elettromagnetica e profili di
compensazione metallici per la posa dei lucernari o cupole aluplan, manto
eco-compatibile di colore bianco con garanzia di prestazioni per anni 10 + 5. I
tegoli di copertura saranno coibentati con pannelli rigidi di polistirene estruso
grafitato autoestinguente di spessore tale da assicurare un coefficiente di
trasmittanza termica di 0,27 W/mq K. I tegoli di copertura saranno
impermeabilizzati con un manto in TPO (Termoplastic Polyolefins) privo di
saldature trasversali e forature con certificazione di reazione al fuoco classe B2
DIN 4332.Le pareti opache degli edifici saranno realizzate con elementi
prefabbricati di spessore cm. 26, posti in opera verticalmente in appoggio su
trave portamuro o orizzontalmente vincolati alla struttura portante. I pannelli
saranno trattati internamente con staggiatura fine ed esternamente finiti con
cemento grigio liscio fondo cassero. La coibentazione verr&amp;agrave;
assicurata da uno strato di polistirene estruso grafitato, interposto tra due pareti
in cls collegate puntualmente per evitare ponti termici. &amp;Egrave; compresa
la sigillatura esterna ed interna dei giunti. Le caratteristiche tecniche del pannello
sono le seguenti: Coefficiente medio di trasmittanza termica: 0,30 W/mq K. I vetri
saranno di tipo stratificato di sicurezza (sia lato esterno sia interno) basso
emissivo con carica Argon. Le ampie superfici vetrate garantiranno apporti solari
di notevole importanza, gli edifici verranno isolati in modo di evitare la presenza
di ponti termici con forti spessori di materiale coibente, tutto questo per poter
raggiungere un alto risparmio energetico. Sono previste schermature mediante
aggetti orizzontali al di sopra delle vetrate principali in modo da ridurre gli apporti
di calore nella stagione estiva, ma lasciandoli durante la stagione invernale;
ci&amp;oacute; permette di ridurre i carichi di calore estivi con conseguente
risparmio energetico, mentre nella stagione invernale aumentano gli apporti
solari con conseguente riduzione del carico di dispersione. Coefficiente medio di
trasmittanza termica del vetro: 1,0 W/mq K Coefficiente medio di trasmittanza
termica del sistema vetro+serramento: 1,5 W/mq K. I portoni d\'ingresso dei
capannoni saranno vetrati con sistema d\'apertura a libro. I telai saranno di tipo a
taglio termico e idoneamente dimensionati in funzione delle dimensioni del
portone. La finitura del pavimento dell\'unit&amp;agrave; produttiva, ad
eccezione del locale servizio igienico, &amp;egrave; prevista con una
pavimentazione di tipo industriale trattata superficialmente con resina per
renderla antipolvere. Nella pavimentazione saranno previsti giunti di dilatazione e
contrazione ogni 16 mq circa e lungo tutto il perimetro ed in corrispondenza dei
pilastri. Per maggiori info e visite in cantiere contattate il 349/8836722 -
035/370131 ref. Ambrosini Marco. CLASSE ENERGETICA: B
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